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EX 125 E

300 W

7000 – 12.000 min-1

14.000 – 24.000 min-1

2,4 mm

125 mm

125 mm

1,4 kg

4935 4034 80

4002395 12437 4

2ks brusiva (zrnitost 80), odsávací vak

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

OTÁČKY NAPRÁZDNO 1./2. STUPEŃ

KMITOČET OSCILACÍ

PRŮMŮR OSCILACÍ 

VELIKOST BRUSNÉ DESKY

VELIKOST BRUSNÉHO PAPÍRU

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Regulace otáček podle materiálu, menší opotřebení brusného papíru
• Ergonomický a moderní design
• Ponořený a krytý vypínač má dlouhou životnost a snadno se ovládá
• Základový talíř s osmi otvory s povrchem Velcro
• Dvojitý suchý zip má vynikající přilnavost k brusivu a zlepšuje efektivitu práce
• Odsávání řeší buď plátěný vak nebo napojení na vysavač
• Gumový kabel

E X C E N T R I C K Á  B R U S K A

NOVINKA
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EX 150 E

440 W

4000 – 10.000 min-1

8000 – 20.000 min-1

3,2 / 6,4 mm

150 mm

150 mm

2,8 kg

4935 4034 60

4002395 12435 0

3 ks brusného papíru (zrnitost 80), vak na prach, kufr, madlo

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

OTÁČKY NAPRÁZDNO 1./2. STUPEŃ

KMITOČET OSCILACÍ

PRŮMŮR OSCILACÍ 

VELIKOST BRUSNÉ DESKY

VELIKOST BRUSNÉHO PAPÍRU

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Dvojí průměr excentricity 3,2 mm / 6,4 mm
• proměnná rychlost točení, optimální výsledky, malé opotřebení brusiva
• Mikro Fiber – suchý zip, zvýšení výkonu broušení
• Integrovaná brzda, proti poškrábání obrobku
• Vyrobeno tlakovým litím, velmi odolné, pevné
• Vytvarované madlo, zlepšení komfortu práce
• Samo-odpojitelné uhlíky, prodloužení životnosti motoru
• Odsávání prachu: vak či vysavač
• Gumový kabel

NOVINKA
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DSE 260

260 W

8000 – 12.900 min-1

1,5 mm

105 x 105 x 105 mm

1,2 kg

4935 3574 01

4002395 11225 8

Kufr, brusný nástavec, sada brusných papírů 5 x 60 / 120 / 180 pro deltu, 5 x 60 / 120 / 180 pro nástavec

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

OTÁČKY NAPRÁZDNO

PRŮMŮR OSCILACÍ 

VELIKOST BRUSNÉ DESKY

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Největší odběr materiálu v této třídě
• Dvoucestná elektronika pro přizpůsobení broušení materiálu
• Nízká hmotnost
• Brusný papír lze vyměnit v několika sekundách pomocí upevňovacího systému Velcro®

• Adaptér pro vnější odsávání prachu

B R U S K A  D E LT A  
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P Á S O V Á  B R U S K A

HBS 1000 E

1010 W

533 mm

240 – 450 m/min

75 x 145 mm

75 mm

5,1 kg

4935 4034 90

4002395 12438 1

1ks brusného pásu (zrnitost 80), vak na prach, madlo, kufr

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

DÉLKA PÁSU

RYCHLOST PÁSU

BRUSNÁ PLOCHA

ŠÍŘKA PÁSU

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Přednastavení rychlosti pásu, optimalizace rychlosti pro daný materiál
• Excentr pro snadné a rychlé uvolnění pásu
• Přístupné uhlíky, rychlá a snadná výměna
• Regulační kolečko pro přesné nastavení rychlosti
• Kompaktní design, ideální pro broušení rohů
• Vyrobeno tlakovým litím, velmi odolné, pevné
• Vytvarované madlo, zlepšení komfortu práce
• Odsávání prachu: vak či vysavač
• Výkonný motor 1010 W

NOVINKA
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BBS 1100 

1100 W

560 mm

400 m/min

100 x 140 mm

100 x 560 mm

5,0 kg

4935 3752 28

4002395 11494 8

Prachový pytlík, brusný pás (zrnitost 100), 4 m kabel

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

DÉLKA PÁSU

RYCHLOST PÁSU 

BRUSNÁ PLOCHA

VELIKOST PÁSU 

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Výkonný motor 110 W
• Mimořádně veliký brusný povrch 100 x 140 mm
• Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení těsně u hran
• Účinné odstraňování prachu integrovanou turbinkou
• Souprava stolní montáže pro stacionární práci (příslušenství)
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P Á S O V Á  B R U S K A

BBSE 1100 

1100 W

560 mm

230 – 400 m/min

100 x 140 mm

100 x 560 mm

5,0 kg

4935 3752 27

4002395 11493 1

Prachový pytlík, brusný pás (zrnitost 100), 4 m kabel

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

DÉLKA PÁSU

RYCHLOST PÁSU 

BRUSNÁ PLOCHA

VELIKOST PÁSU 

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Výkonný motor 110 W
• Mimořádně veliký brusný povrch 100 x 140 mm
• Kompaktní konstrukce, ideální pro broušení těsně u hran
• Dvoucestná elektronika s předvolbou rychlosti pásu
• Účinné odstraňování prachu integrovanou turbinkou
• Souprava stolní montáže pro stacionární práci (příslušenství)
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H 500 

500 W

275 W

82 mm

0 – 1,6 mm

0 – 16 mm

17.000 min-1

2,5 kg

4935 3352 74

4002395 10100 9

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

VÝKON

ŠÍŘKA HOBLOVÁNÍ 

TLOUŠT’KA TŘISKY

HLOUBKA DRÁžKY

OTÁČKY NAPRÁZDNO

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

H O B L Í K

• Šířka hoblování 82 mm
• Elektronicky vyvážené upnutí nástroje
• Oboustranné kalené ocelové nože
• Žlábek tvaru V pro orovnávání úkosů
• Plynulé nastavení hloubky hoblování
• Připojení pytle na třísky nebo odsávacího systému
• Může být přestaven na stacionární použití a pro použití 

nástrojů pro rustikální povrch 
Číslo výrobku 4932 3113 90
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HB 750 (bez obrázku)

750 W

410 W

102 mm

0 – 2,0 mm

0 – 22 mm

13.000 min-1

3,5 kg

4935 3302 11

4002395 10039 2

4m kabel

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

VÝKON

ŠÍŘKA HOBLOVÁNÍ 

TLOUŠT’KA TŘISKY

HLOUBKA DRÁžKY

OTÁČKY NAPRÁZDNO

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

HBE 800

• Šířka hoblování 102 mm
• Robustní motor 750 W
• Elektronicky vyvážený hřidel
• Oboustranné kalené ocelové nože
• Žlábek tvaru V pro orovnávání úkosů
• Proměnné nastavení hloubky hoblování
• Připojení pytle na třísky nebo odsávacího systému
• Může být přestaven na stacionární použití a pro

použití nástrojů pro rustikální povrch 
Číslo výrobku 4932 3113 90

• Elektronika s měkkým rozběhem pro bezpečnou
manipulaci

• Výkonný motor 800 W
• Šířka hoblování 102 mm
• Elektronicky vyvážený hřidel
• Oboustranné kalené ocelové nože
• Žlábek tvaru V pro orovnávání úkosů
• Proměnné nastavení hloubky hoblování
• Připojení pytle na třísky nebo odsávacího systému
• Může být přestaven na stacionární použití a pro

použití nástrojů pro rustikální povrch
Číslo výrobku 4932 3113 90

800 W

440 W

102 mm

0 – 2,0 mm

0 – 22 mm

11.000 min-1

3,5 kg

4935 3302 84

4002395 10206 8

4m kabel
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L A M E L O V A C Í  F R É Z K A

LF 650 

650 W

360 W

10.000 min-1

100 mm

19 mm

2,9 kg

4935 3616 00

4002395 11208 1

Kufr, odsávací adapter na prachový pytlík, papírové pytlíky, přední držadlo, 4 m kabel

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

VÝKON 

OTÁČKY NAPRÁZDNO

ŘEZNÝ NÁSTROJ

MAX. HLOUBKA ŘEZU

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Profesionální lamelovací frézka pro snadné, rychlé a přesné výsledky s tvrdým i měkkým dřevem,
a také s třískovými deskami

• Výkonný motor 650 W
• Skvělý poměr výkonu k hmotnosti a ergonomické řešení
• Blokování vřetene pro snadnou výměnu nože
• Vhodný patentovaný spínač ERGO-switch
• Stavitelný hloubkoměr
• 6 zubová fréza schválená Německou asociací zpracování dřeva
• Knoflík nastavení ponorné hloubky s předvolbou poloh (#0, #10, #20, S, D, Max)
• Přesné plynulé nastavení úhlu se 3 předvolenými úhlovými polohami (22,5°, 45°, 67,5°)
• Jasné referenční značení a stupnice
• Dvousloupové vedení pro přesné nastavení výšky
• Protiskluzové gumové polštářky v základní desce 
• Účinné odsávání prachu 
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O P A L O V A C Í  P I S T O L E  

POWERTHERM 560 (bez obrázku) POWERTHERM 600 EC SET

1500 W

400 / 450 l/min

300 / 560 °C

0,6 kg

4935 3450 48

4002395 10679 0

2000 W

300 / 500 l/min

90 – 600 °C

0,6 kg

4935 3589 30

4002395 11085 8

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON

PRŮTOK VZDUCHU 

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Mnohaúčelová opalovací pistole pro odstraňování
starých nátěrů, tváření a svařování plastů, měkké
pájení a aplikaci cínových povlaků

• Vysoký tepelný výkon 1500 W se dvěma 
nastaveními teploty (300 °C / 560 °C)

• Elektronika ovládaná teplotním čidlem pro nastavení
teploty v rozsahu 90 °C až 600 °C

• Tepelný výkon 2000 W
• Ostatní vlastnosti stejné jako Powertherm 560
• Protiskluzový stojný povrch pro stacionární použití
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RSE 1400 

1400 W

3600 l/min

50 – 248 mbar

25 l

2 x 4300 cm2

35 mm

11,5 kg

4935 3910 55

4002395 11832 8

Hadice (35 x 5000 mm), standardní a úzká hubice, 2 x PVC trubky, 8 m kabel

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON MAX.

OBJEM VZDUCHU

MAX. PODTLAK

MOŽNÝ OBJEM LÁTEK PEVNÝCAH / KAPALNÝCH

FILTRU

PRŮMŮR SACÍ HADICE

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

M O K R Ý A  S U C H Ý  O D S Á V A C Í  S Y S T É M

• Průmyslový vysavač pro suché/mokré odsávání, přizpůsobený pro spojení s elektrickým nářadím
• Dvoustupňový 1400 W motor
• Automatický, elektromagnetický oklepávač filtru
• Zásuvka pro el. nářadí umožňující automatické zapnutí a vypnutí vysavače s elektrickým nářadím
• Materiál filtr testovaný BIA v kategorii C
• Antistatické zařízení
• Mněnitelná síla sání
• Dva filtry
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NT 1200

1200 W

3600 l/min

145 mbar

16 / 12 l

–

50 mm

5,6 kg

4935 3693 00

4002395 11305 7

Hadice (35 x 5000 mm), standardní a úzká hubice, 
2 x PVC trubky, 5m kabel

MODEL

VLASTNOSTI

PŘÍKON MAX.

OBJEM VZDUCHU

MAX. PODTLAK

MOŽNÝ OBJEM LÁTEK PEVNÝCAH / KAPALNÝCH

FILTRU

PRŮMŮR SACÍ HADICE

HMOTNOST

ČÍSLO VÝROBKU

KÓD EAN

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NT 1500 A

• Výkonná sací turbina s paralelním motorem
• Kruhová skládací filtrační vložka
• Mokré a suché čistění
• Ochrana před přeplněním za mokra
• Papírový filtr
• Kompletní dodávka s příslušenstvím
• Kontejner se čtyřmi kolečky pro snadný pohyb
• Kompaktní konstrukce, snadná doprava 

• Výkonná sací turbina s paralelním motorem
• Zásuvka pro automatické zapínání při použití 

s elektrickým nářadím
• Kruhová skládací filtrační vložka
• Mokré a suché čistění
• Ochrana před přeplněním za mokra
• Papírový filtr
• Dodávka kompletně s příslušenstvím
• Kontejner se čtyřmi kolečky pro snadný pohyb
• Kompaktní konstrukce, snadná doprava 

1500 W

3600 l/min

180 mbar

26 / 20 l

–

50 mm

5,8 kg

4935 3693 25

4002395 11306 4

Hadice (35 x 5000 mm), standardní a úzká hubice, 
2 x PVC trubky, 5m kabel
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A&M Elektrické Nářadí s.r.o. 

Průmyslová 10

10 200 PRAHA 10 – Hostivař

T: 244402531

F: 244402536

www.aeg-pt.cz
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